Serie LSZ i

_ Walzendurchmesser
0 mm

_ Motorleistung
1,5 kW

_‘/1-\nzahl Walzen

_ Vorschubgeschw.
0,8 - 6 m/min

_ Nettogewicht
ca.160 kg

_ Abmalde (BxLxH)
957x701x1.393 mm

Einige Vorteile:
_ gleichzeitiges einziehen und zerkleinern
_ zerkleinern ohne Sieb
_ leistungsstarker Getriebeantrieb
__leichte und schnelle Reinigung
_ optimale Granulatqualitat
_ kein Nachschleifen der Walzen
_ stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit

S — “Wagc Dl L.SZ 150/100

Gleichzeitiges einziehen und zerkleinern
Zahnwalzenmdiihlen fir die Zerkleinerung profilierter Randstreifen

Kunststoffgranulate werden durch Flachfolienextrusion zu Platten-
bahnen extrudiert und durch nachgeschaltetes Thermoformen
beispielsweise zu profilierten Noppenplatten, Dachbegrinungsmatten
usw. weiterverarbeitet. Durch Abschneiden der beiden Randbereiche
werden die Ublicherweise dort auftretenden Aufwulstungen entfernt.
Die Hellweg-Randstreifenzerkleinerer LSZ 150/100 ermdglichen dabei
speziell die Verarbeitung von Randstreifen profilierter Plattenware, deren
Einzug mit herkdmmlichen Einzugsvorrichtungen problematisch ist.

| LSZ 1501100 | Anwendungsbeispiel profilierte Randstreifen | mehr >>

Maschinenbau




Hellweg-Schneidmuhlen
stehen in der PoJle-Position

Hellweg Maschinenbau baut in eigener Fertigung Maschinen
und Aggregate, hier insbesondere auch fiir kundenspezifische
Aufgabenstellungen, fiir Kunden der Kunststoff- und Recycling-
industrie aus aller Welt. Zum Produktionsprogramm gehéren

Beistellmiihlen, Schneidmiihlen, Randstreifenzerkleinerer,
Einzugsapparate fiir Randstreifen, Folienschneider, Absaug-
und Entstaubungsanlagen inklusive Zubehor.

PN Heluey

www.schneidmuehlen.de

Serie LSZ

Hochleistungs-Zahnwalzenmuhlen fur die Zerkleinerung profilierter Randstreifen
Randstreifen besdumter Folienbahnen einziehen und verarbeiten

Die Randstreifenzerkleinerer LSZ 150/100 sind mit vier Zahnwalzen ausgestattet, die aus gehartetem
Werkzeugstahl bestehen und aus dem Vollen gearbeitet sind. Sie sind in dem aus Aluminium gefertigten
Gehause paarweise Ubereinander angeordnet. Zwischen den 3 mm breiten Zahnen dieser Zahnwalzen werden
die Randstreifen wahrend des Produktionvorganges zwangsweise von der Plattenware weggefihrt,
auf Spannung gehalten und zu Schnipseln von ca. 5-10 mm Lange zerkleinert, die nachfolgend der Neuware
zudosiert werden kdnnen. Die Randstreifen werden dabei Uber einen drehbar gelagerten, ca. 800 mm langen
Tastarm geflhrt, der ZuflUhrverzégerungen, die beispielsweise beim zwischengeschalteten Thermoformen
entstehen, durch Pendelbewegungen ausgleicht. Uber einen integrierten Tastschalter wird das Aggregat ein-
und ausgeschaltet, um ein Abreilen der Randstreifen zu verhindern. Optional sind die Maschinen mit einer
integrierten Absauganlage ausgestattet.

erzeugtes Granulat Einzugsschacht LSZ 150/100 mehr >>

Hellweg Maschinenbau GmbH & Co.KG
Vennstr. 10 - 52159 Roetgen / Germany
Fon +49 2471 4254 - Fax +49 2471 1630

info@hellweg-maschinenbau.de
www.hellweg-maschinenbau.de

Senden Sie uns einfach, nach kurzer Absprache, eine Probe des zu zerkleinernden
Materials zu. Wir werden dann die fur Ihre Anwendung passende Schneidmihle
auswahlen und eine Probemahlung durchfiihren. Danach erhalten Sie das Ergebnis,
in Form von Granulat, unverbindlich zu lhrer Begutachtung zurick.
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